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Í n d i c e

Señales restrictivas..................................
Señales preventivas................................
Señales informativas...............................

De servicios.......................................
Turísticas...........................................

Señales de destino.................................

Señalamiento horizontal............................

Pintura y Dispositivos diversos................

Proyecto de protección de obra 
y asesoría..................................................

Señales de protección de obra.....................

Señalamiento y dispositivos de estaciona-
miento........................................................

propósito

eps Vial ha detectado un sin número de señalamiento vertical instalado en las vialidades que no cum-
plen con la norma marcada en el “Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad” de la Secre-
taria de Comunicaciones y Transporte. Por eso EPS Vial con la experiencia en la generación de proyectos 
de señalamiento de tránsito y de protección de obra entra al mercado de suministro e instalación con 
el propósito de hacer conciencia de la importancia de contar con el señalamiento correcto en el lugar y 
momento sobre la vía. 

introducción
El señalamiento de tránsito es de suma importan-
cia para ordenar y dar seguridad a los usuarios 
de la vía. El diseño e instalación juegan un papel 
importante para enviar el mensaje correcto al re-
ceptor y se puedan prevenir incidentes de tránsito.
 
Hoy en día la movilidad los modos de transporte 
se han diversificado y con esto las necesidades de 
cada uno. De aquí la importancia de que el seña-
lamiento de tránsito responda a estas necesidades 
de los usuarios. 

El señalamiento de tránsito se ha dejado de ver 
como los elementos de orden, pacificación y segu-
ridad vial que forman parte de un sistema vial. Por 
el contrario, estos se instalan como parches dando 
soluciones puntuales pero sin tomar en cuenta el 
sistema, esto genera discrepancias y puntos de in-
seguridad vial. 
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SeñalamienTo 

Vertical
El señalamiento vertical es el conjunto de señales en tableros con leyendas y 
pictogramas fijados en postes, marcos y otras estructuras. Según su propósito 
estas se clasifican en: señales restrictivas, preventivas, informativas, turísticas 
y de servicios. (SCT 2014)
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S E Ñ A L A M I E N T O  V E R T I C A L

w w w . e p s v i a l . c o mw w w . e p s v i a l . c o m S e ñ a l e S  r e s t r i c t i V a s

Forma del tablero
Clave: SR
Blanco reflejante con 
anillo rojo reflejante.

Sr-6 Sr-7 Sr-8 Sr-9

Sr-10 Sr-11

Sr-20

Sr-14

Sr-19

Sr-13 Sr-18

Sr-12

Sr-21 Sr-22

el propósito de esta señal es indicar al 
usuario sobre la existencia de alguna limi-
tación física y/o reglamentaria influyente 
en el tránsito. 

El usuario identifica esta señal mediante 
una leyenda y un gráfico negro en el cen-
tro, por el color blanco reflejante de fondo 
y por su aro color rojo que identifica su res-
tricción. 

señales 
restrictiVas:
- 61 x 61cm
- 71 x 71 cm
- 86 x 86 cm
- 117 x 117 cm
- 150 x 150 cm

tableros 
adicionales:
- renglón. 61 x 25 cm (única medida sin ceja), 86 
x 30 cm, 117 x 35 cm
- 2 renglones. 71 x 50 cm,117 x 61 cm

acabados:
- 3M Reflejante, muy alta intensidad
- 3m
- grado ingeniería
- alta intensidad
- grado diamante

S e ñ a l e S  r e s t r i c t i V a s

S E Ñ A L E S

restrictiVas 

CASOS 
particulares

Clave: Sr-6
rojo reflejante.

Clave: SR-7
Rojo reflejante con 
anillo rojo.

Clave: SR-37
Negro.

Sr-11a

Sr-15
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S E Ñ A L A M I E N T O  V E R T I C A L

w w w . e p s v i a l . c o mw w w . e p s v i a l . c o m S e ñ a l é T i C a  r e s t r i c t i V a

Sr-26 Sr-27 Sr-28

Sr-33Sr-32Sr-31Sr-30

Sr-29

Sr-25 Sr-25a

Sr-35 aSr-35Sr-34 Sr-38

Sr-24Sr-23

S e ñ a l e S  r e s t r i c t i V a s
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Forma del tablero
Clave: SP
amarillo reflejante 
con anillo negro.

el propósito de esta señal es indicar al 
usuario sobre la existencia de algún riesgo 
potencial en la carretera y prevenir percan-
ces naturales previamente estudiados.

La señal se identifica mediante una leyen-
da y un gráfico color negro en el centro, por 
el color amarillo reflejante de fondo y su 
aro color negro. 

señales 
restrictiVas:
- 61 x 61 cm
- 71 x 71 cm
- 86 x 86 cm
- 17 x 117 cm
- 150 x 150 cm

tableros 
adicionales:
- renglón. 61 x 25 cm (única medida sin ceja), 86 
x 30 cm, 117 x 35 cm
- 2 renglones. 71 x 50 cm,117 x 61 cm

acabados:
- 3M Reflejante azul muy alta intensidad
- 3m

S e ñ a l e S  p r e V e n t i V a s

S E Ñ A L E S

preVentiVas 

CASO 
particular

TABLEROS 
adicionales

Clave: SP-33
Verde limón
fluorescente 
reflejante.

amarillo reflejante 
con anillo negro.
1 renglón
2 renglones

100 M

CRUCE
100 M

SP-6 SP-7 SP-8 SP-9

SP-11SP-10 SP-14 SP-15

SP-16 SP-17 SP-18 SP-19

SP-20 SP-22 SP-24 SP-28

S e ñ a l e S  p r e V e n t i V a s
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SP-30 SP-32 SP-33 SP-35

SP-35a SP-37 SP-38 SP-39

SP-40 SP-41 SP-42 SP-43

SP-45 SP-47 SP-49 SP-39

S e ñ a l e S  p r e V e n t i V a s
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S E Ñ A L A M I E N T O  V E R T I C A L
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Forma del tablero
Clave: SIS
Azul reflejante con 
anillo blanco.

el propósito de esta señal es informar la 
existencia de algún lugar de interés, desti-
no turístico y/o recreativo. 

La señal se identifica mediante una leyenda 
y un gráfico color blanco, por el color azul 
reflejante de fondo y su aro color blanco. 
estas pueden representarse individual o en 
conjunto, también podrá contar con table-
ros adicionales  con flechas y/o leyendas.

S e ñ a l e S  i n F o r m a t i V a s

S E Ñ A L E S

inFormatiVas  

Conjunto de señales 
con flecha
complementaria.

Conjunto de señales 
con flecha horizotal.DIMENSIONES DE TABLERO ADICIONAL

Tamaño de la señal Tablero con un renglón de texto o una 
�echa hoizontal

Tablero con dos renglones de 
texto o un renglón de texto y 

una �echa horizontal

61 x 61 cm 61 x 25 cm sin ceja 61 x 40 cm sin ceja

71 x 30  cm con ceja

86 x 30 cm con ceja

117 x 35  cm con ceja

71 x 50  cm con ceja

86 x 61cm con ceja

117 x 61  cm con ceja

71 x 71  cm

86 x 86   cm

117 x 117   cm

SiS-8SiS-7

SiS-10

SiS-1 SiS-3

SiS-17

SiS-13

SiS-20

SiS-22

SiS-16 SiS-19

SiS-11 SiS-12

SiS-24 SiS-26 SiS-70

S e ñ a l e S  i n f o r m a T i V a S  d e  s e r V i c i o s

S e ñ a l e S  i n F o r m a t i V a s
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S E Ñ A L A M I E N T O  V E R T I C A L

w w w . e p s v i a l . c o mw w w . e p s v i a l . c o m

SiT-3 SiT-4 SiT-7SiT-5

SiT-9 SiT-11 SiT-21 SiT-23

SiT-24 SiT-26 SiT-29

SiT-43 SiT-54

SiT-33

SiT-39 SiT-41

S e ñ a l e S  i n f o r m a T i V a S  t u r Í s t i c a s

S e ñ a l e S  i n F o r m a t i V a s
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MEDIDAS
Su medida depende de la zona en donde 
se intale dicha señal, el numero de los ca-
rriles por circulación y los renglones segun 
la leyenda.

el propósito de estas señales es guiar e in-
formar sobre los nombres y ubicación de 
las calles, ciudades y localidades.
La señal se identifica mediante una leyen-
da color blanco, por el color verde reflejan-
te de fondo y aro blanco.

S e ñ a l e S  D e  d e s t i n o

S E Ñ A L E S  D E

destino 

SiD-8

SiD-8

SiD-14

SiD-12 
Urbana

SiD-8

SiT-17 SiT-20

SiD-14

SiD-14
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DiSPoSiTiVoS DiVerSoS y SeñalamienTo 

horizontal
Conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimen-
to, guarniciones y estructuras con el propósito de delinear las características 
geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. 
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w w w . e p s v i a l . c o m P i n T U r a  y  d i s p o s i t i V o s  d i V e r s o s

P I n T u R A  y

dispositiVos diVersos 

conos con o sin 
reflejante
PVC color narnaja
Fluorescente

trafitambo
Con o sin reflejante.
Polietileno color 
naranja, peso total 
4.2 kg.

banderin
Banderín naranja
fluorescente con 
reflejante amarillo.

banderin
Banderín naranja
fluorescente con 
reflejante amarillo.

banderin
Banderín naranja
fluorescente con 
reflejante amarillo.

malla 
construccón
Fabricada en
polipropileno
naranja 
medidas: 30.5 m 
H1.20 m.

bolarlo ciclovia
Fabricado en polie-
tireno en una sola 
pieza
Largo 185 cm, 
Ancho 48 cm.

barrera de 
protección vial
Media densidad
peso 24 kg con are-
na o agua.

Vinil reflejante
Grado diamante
Durabilidad 
10 anos.

Vinil
Reflente
Durabilidad
7 años.

pintura
Pintura varios colo-
res base acrilico
19 lts, 200 lts.

pintura
Amarillo tráfico 
base epóxica
19 litros.

pintura
Pintura varios 
colores base agua
19 litros.

pintura
Pintura varios colo-
res base acrilico
19 lts, 200 lts.
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ProyeCTo De ProTeCCiÓn De oBra y  

asesorÍa
eps Vial cuenta con el servicio de proyecto de protección de obra que se 
apega a la normativa de cada ciudad. Generamos tu proyecto para brindar 
seguridad vial a los usuarios que circulan y a los trabajadores durante la obra. 
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Proyec tos  y  aseso r i a

 238.00 m

Carril de deceleraciíón  150.00 m
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Transición  77.00 m

Carril de Aceleración  315.00 m

Transición  77.00 m

Zona de Trabajo

Zona de
Redireccionamiento

143.00m

50.00m Zona de Transicion

Zona de Informacion

Area de Labores
Area de Proteccion
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Derecho de ViaDerecho de Via

ZONA DE INFORMACION

ZONA DE TRANSICION

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE REDIRECCIONAMIENTO

AREA DE LABORES

AREA DE PROTECCION

Carretera Celaya - Cortazar

SalamancaCelaya

Linea Luminosa
(Señalamiento Nocturno)
cada 1.50 m entre Tambo

Elemento canalizador Tambo
de 45 ø x 90 cm.
A 10.00m de separacion (Zona de transicion)
A 20.00 m. de Separacion entre cada uno.(Zona de Trabajo,
desviaciones y zonas de redireccionamiento).

P r o y e C T o  D e  P r o T e C C i Ó n  D e  o B r a  y  a s e s o r Í a P r o y e C T o  D e  P r o T e C C i Ó n  D e  o B r a  y  a s e s o r Í a
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S E Ñ A L A M I E N T O  V E R T I C A L
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El propósito de estas señales y los diver-
sos dispositivos es indicar los riesgos po-
tenciales que presente una obra en pro-
ceso dentro de una carretera, vial urbana 
y obras de desvió.
La señal se identifica mediante una le-
yenda color negro, por el color naranja 
reflejante de fondo y aro negro. 

S e ñ a l e S  D e  p r o t e c c i ó n  d e  o b r a

S E Ñ A L E S  D E

protección de obra 

178

71

medidas: 
-71 x 71 cm
-86 x 86 cm
acabados:
-3M Reflejante 
naranja

SiP-7

SiP-7

SiP-7

SiP-8

SiP-8

SiT-13

1 - oDP-5

2 - oDP-5D

3 - oDP-5i

1 2 3

SiP-8

SiP-8

SiT-15SiT-14

1 - oD-5i

2 - oD-5D

3 - oD-5C

Blanco reflejante

1 2 3
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SeñalamienTo y DiSPoSiTiVoS De  

estacionamiento

tope de 
estacionamiento
Par de topes de 50 cm fabricados de hule 
con cinta reflejante amarilla.

reductor de velocidad
50 cm x 90 cm
30 cm x 183 cm

protector de 
columna
80 cm x 10 cm x 8 
mm

protector de 
columna
Guía para ciegos
Color amarillo
30 cm x 30 cm 
x 7 mm

boya Vial
Boya metálica troquelada en lámina calibre 
10, 20 cm por lado, alto 5.5 cm.

botón de plástico
10 cm de diámetro x 1.5 cm de alto.

reductor de velocidad
Cuerpo de una sola pieza fabricada en ABS 
medidas 10.0 cm x 10.0 cm x H:2.0

S e ñ a l a m i e n T o  y  D i S P o S i T i V o S  D e  e s t a c i o n a m i e n t o
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